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             Kielce, dnia 12 listopada 2024 roku 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna w Kielcach zaprasza do złożenia 
oferty na:  
Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu zabezpieczeń technicznych (systemu 

CCTV) wraz z montażem 
 
1. Dane Zamawiającego: 
Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna 
ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce 
NIP 6570386838 
E-mail: sekretariat@cpp-prema.pl 
Tel. 41 361 95 24 
Osoba kontaktowa: Natalia Bąbel 
E-mail: natalia.babel@cpp-prema.pl 
Tel.: 693 991 920, 41 361 95 24 

  
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest 
Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu zabezpieczeń technicznych (systemu 
CCTV) wraz z montażem 
Minimalne parametry techniczne przedstawiono w załączniku nr 1 do Zapytania 
ofertowego.  
 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

o Zaprojektowanie systemu CCTV 
o Zakup urządzeń wraz z dostawą na miejsce przeznaczenia. 
o Montaż urządzeń wraz z wszelkimi pracami, w tym ziemnymi. 
o Instalację, konfigurację i uruchomienie systemu. 
o Szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie obsługi systemu 

dla 4 osób w ilości 8 godzin. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego. Koszty szkolenia  
(z uwzględnieniem dojazdu, noclegów i wyżywienia) ponosi Wykonawca.    

 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem 
ofertowym oraz minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 1. 

 Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt Wykonawcy na adres 
Zamawiającego: Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna, 
ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowego 
i wolnego od wad, spełniającego warunki określone w obowiązujących przepisach 
prawnych.  

 Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, 
certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu na terytorium 
RP, jeśli prawo tego wymaga. 

 Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: 
o Instrukcję obsługi, konserwacji i programowania urządzeń (oryginalna i tłumaczona na 

język polski). 
o Dokumentację niezbędną do instalacji urządzenia. 
o Pełną dokumentację techniczną (w tym dokumentację serwisową) przedmiotu 

zamówienia niezbędną do prawidłowej eksploatacji. 
o Dokumentację powykonawczą wraz z planami rozmieszczenia zamontowanych 

instalacji i urządzeń. 
o Deklarację zgodności WE. 
o Dokument gwarancyjny. 
o Loginy i hasła administracyjne do rejestratorów i kamer. 

 Podane przez Zamawiającego parametry techniczne w załączniku nr 1 są parametrami 
minimalnymi. Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia o parametrach 
technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.  

 Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wizja lokalna możliwa jest do 15.11.2024 r. do 
godziny 13.00 po wcześniejszym podpisaniu przez osoby upoważnione do reprezentacji 
oświadczenia o poufności stanowiącego załącznik nr 4.  

 Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 
24 miesięcy.  

 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.  

 Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 
 Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena 

musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winny być liczone z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
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3. Preferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
Etap I - część systemu podlegająca pod monitoring wizyjny (min.23 kamery wraz z instalacjami) 

- do 31.12.2024 r.  
Etap II – pozostała część systemu  - termin zaproponowany przez Wykonawcę.  
 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu:  
 Posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 Zgłoszenie rachunku bankowego i zarejestrowanie na stronie Urzędu Skarbowego (na Białej 

Liście podatników VAT).   
 Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 
 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, ekonomicznym i finansowym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

5. Kryteria oceny ofert:  
Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena, termin 
wykonania oraz spełnienie wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
6. Termin składania ofert:  
Do 15 listopada 2024 roku, godzina: 14.00  (liczy się data i godzina wpływu).  
 
7. Sposób sporządzenia oferty: 
 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 
 Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy – Formularz 

ofertowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
 Kosztorys zawierający wycenę poszczególnych komponentów zapytania ofertowego wraz z 

rysem koncepcyjnym.  
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być 

podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące 
wspólnie. 

 Wykaz i kopie listów referencyjnych, nie starszych niż 5 lat od dnia złożenia oferty. 
 Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie RODO – wzór stanowi załącznik 

nr 3 do zapytania ofertowego. 
 Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o zachowaniu poufności - wzór 

stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
 
 



Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna
ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce

Tel. (+48) 41 361 95 24, www.cpp-prema.pl
 

 

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000127140 prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 
i wpłacony: 14 000 000,00 zł. NIP: 657-03-86-838, BDO: 000002162. 

 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie z opisem:  
 

Nazwa Wykonawcy, adres 

OFERTA NA WYKONANIE SYSTEMU CCTV 

 NIE OTWIERAĆ PRZED 15.11.2024 roku 

 
8. Akceptowalne formy składania ofert wraz z załącznikami: 
 w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za 

pośrednictwem  kuriera, na adres: Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka 
Akcyjna, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, Sekretariat p. 209. 

 w formie elektronicznej (scan z podpisami Wykonawcy), e-mailem na adres: 
sekretariat@cpp-prema.pl. 

 W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania 
podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał 
lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów 
prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla 
pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia 
poświadczona notarialnie), gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia. 

 
9. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 

 
10. Niekompletne oferty mogą zostać odrzucone. 

 
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
12. Odrzuceniu podlegają oferty: 
 których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
 złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 
 złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 
13. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko Wykonawcę, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza - pisemnie lub elektronicznie.  
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert 
bez podania przyczyny.  

 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy: 
 Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu:  

o właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji 
działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy) o ile dokumenty te nie będą dostępne do 
pobrania samodzielnego przez Zamawiającego z dostępnych bezpłatnych baz 
danych, 

o aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i właściwego 
oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, 

o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dla członków zarządu oraz 
podmiotu zbiorowego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zawarciem 
umowy, 

o polisę Ubezpieczeniową OC Wykonawcy na kwotę min. 1 000 000 zł. 
 
15. Klauzula RODO - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 
16. Podpisanie umowy 
W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 
i miejscu określonym przez Zamawiającego.  
 
17. Poufność informacji 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej poufności w zakresie zachowania 
informacji uzyskanych przy niniejszym postępowaniu dla Centrum Produkcyjnego Pneumatyki 
„PREMA” Spółka Akcyjna” w czasie wykonywania, trwania oraz po jego zakończeniu. 
Wykonawca podpisze oświadczenie – wzór stanowi załącznik nr 4. W przypadku naruszenia 
tego zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia stosownych 
odszkodowań. 

 
18. Załączniki 
 Załącznik nr 1 – Minimalne parametry techniczne 
 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO 
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności 



Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna
ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce

Tel. (+48) 41 361 95 24, www.cpp-prema.pl
 

 

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000127140 prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 
i wpłacony: 14 000 000,00 zł. NIP: 657-03-86-838, BDO: 000002162. 

 
Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego  
z dnia 12.11.2024 roku 

 
Minimalne parametry techniczne 

 
System monitoringu CCTV 

Opis Producent Preferowana 
Liczba 

Kamera o parametrach - przetwornik: 1/2.9" 4MP Progressive Scan CMOS 
rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s interfejs: 1x RJ45 Ethernet 

10/100Mbps PoE 802.3af kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG czułość: 
0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR / LED ON) obiektyw: 2.8mm @ F1.6 oświetlacz 

Dual: diody smart IR LED (zasięg 60m lub 80m) diody smart LED światła białego 
(zasięg 60m lub 80m) 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED) 
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI funkcje AI: ochrona perymetryczna, 

detekcja ruchu Smart Hybrid Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza AcuSense 
- klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) z filtrowaniem fałszywych alarmów obsługa 

kart microSD/SDHC/SDXC do 512GB obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP obudowa: 
klasa szczelności (IP67), 

wraz z puszkami przyłączeniowymi i uchwytami do montażu kamer na słupie lub 
latarni 

Preferowana kamera: 
Kamera HIKVISION 

EasyIP 2.0+ Pro Series 
- Smart Hybrid Light + 

AcuSense 
DS-2CD2T43G2-

2LI(2.8mm) - kamera 
IP 4Mpx 

 
Preferowana puszka 

DS-1260ZJ 
Preferowany uchwyt 

DKS-105 

23 

Kamera o parametrach - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS, 
rozdzielczość: 2560×1440 (4Mpx) @ 20kl/s interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX 
PoE 802.3af kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG czułość: 0.028lux @ 
F2.0 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON) obiektyw: 2.8mm @ F2.0 oświetlacz: 2 diody Smart 

IR LED EXIR 2.0 (zasięg 30m) AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI obsługa: ONVIF, ISAPI 
obudowa: plastikowy kurpus i uchwyt, klasa szczelności (IP67), 

wraz z puszkami przyłączeniowymi i uchwytami do montażu kamer na słupie lub 
latarni 

Preferowana kamera: 
HIKVISION EasyIP 

Lite+ (DS-
2CD1041G0-I/PL - 
kamera IP 4Mpx) 

Preferowana puszka 
DS-1260ZJ-XS 

Preferowany uchwyt 
DKS-105 

9 

Kamera o parametrach - przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  
rozdzielczość: 2560×1440 (4Mpx) @ 20kl/s interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX 
PoE 802.3af kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG czułość: 0.028lux @ 

F2.0 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON) obiektyw: 2.8mm @ F2.0 oświetlacz: dioda Smart IR 
LED EXIR 2.0 (zasięg 30m) AWB, AGC, BLC, 3D DNR, ROI obsługa: ONVIF, ISAPI 

obudowa: plastikowy korpus kulki, klasa szczelności (IP67), 
wraz z puszkami przyłączeniowymi 

Preferowana kamera: 
HIKVISION EasyIP 

Lite+ (DS-
2CD1341G0-I/PL - 
kamera IP 4Mpx) 

Preferowana puszka 
DS-1280ZJ-DM18 

10 

Rejestrator IP o parametrach - wejścia wideo: 16x kanałów IP wyjścia wideo: 1x VGA, 
1x HDMI (4K UHD) maks. rozdzielczość nagrywania: 4000×3000 (12Mpx) maks. 

bitrate: 160Mbps (wej.), 160Mbps (wyj.) format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ 
H.264 wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA) wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1 interfejs 
sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 

20TB) wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub wykrywanie i 
analiza twarzy (1 kanał) lub detekcja ruch 2.0 (16 kanałów) AcuSense - klasyfikacja 

obiektu z filtrowaniem alarmów zarządzanie biblioteką wizerunków (16 baz, do 
20000 zdjęć) wsparcie dla kamer z analityką obrazu (VCA) i kamer AI obsługa: ONVIF, 

RTSP, P2P inteligentne wyszukiwanie 

Preferowany 
rejestrator: 

HIKVISION EasyIP 4.0 
Pro Series - AcuSense 

(DS-7616NXI-K2 - 
rejestrator sieciowy) 

1 
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Rejestrator IP o parametrach - wejścia wideo: 32x kanały IP wyjścia wideo: 1x VGA, 
1x HDMI (4K UHD) maks. rozdzielczość nagrywania: 4000×3000 (12Mpx) maks. 

bitrate: 256Mbps (wej.), 160Mbps (wyj.) format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ 
H.264 interfejs: 1x RS485, 1x RS232 wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA) wejścia/wyjścia 
alarmowe: 16/4 interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps obsługa dysków: 

4x HDD Sata III (max. 40TB) wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 
kanały) lub wykrywanie i analiza twarzy (1 kanał) lub detekcja ruch 2.0 (32 kanały) 

AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów zarządzanie biblioteką 
wizerunków (16 baz, do 20000 zdjęć) wsparcie dla kamer z analityką obrazu (VCA) i 

kamer AI inteligentne wyszukiwanie obsługa: ONVIF, RTSP, P2P 

Preferowany 
rejestrator: 

HIKVISION EasyIP 4.0 
Pro Series - AcuSense 

(DS-7732NXI-K4 - 
rejestrator sieciowy) 

1 

Dysk 10TB SATA III  
Preferowany dysk: 

10TB SATA III Purple 
3 

Switch o parametrach - interfejs: 8x slot SFP+ (10Gbps) przepustowość: 160Gb/s 
wielkość tablicy MAC: 32K rozmiar bufora: 16Mbit funkcje przełącznika warstwy L2 
(L2+) obsługa: QoS L2/L3, IGMP, standardów SNMP, RMON rozbudowane funkcje 
zabezpieczające ruch w sieci typ obudowy: desktop / RACK (uchwyty w zestawie) 

 Preferowany switch:  
TP-Link TL SX3008F 

JetStream 
1 

Switch PoE (zarządzalny) o parametrach - interfejs: 8x port RJ45 PoE 802af/at 
(10/100/1000Mbps) 2x slot SFP Uplink (1000Mbps) moc zasilacza PoE: 110W 

(at<30W na port) przepustowość: 20Gbps wielkość tablicy MAC: 8K przełącznik 
warstwy 2, zarządzalny funkcje: daleki zasięg 300m, PoE Watchdog, izolacja portów, 
wyświetlanie topologii sieci, alarmy push, monitorowanie stanu sieci, automatyczny 

restart kamer zabezpieczenia: przed wyładowaniami 6kV typ obudowy: desktop 

Preferowany switch: 
Smart Managed 
Hikvision (DS-

3E1510P-SI - switch 
PoE 8-port + 2 SFP) 

4 

Switch PoE do monitoringu wizyjnego o parametrach - interfejs: 2x port RJ45 Hi-PoE 
(10/100Mbps, Auto MDI/MDX) 14x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto 

MDI/MDX) 1x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps) 1x port RJ45 UpLink 
(1000Mbps) lub 1x slot SFP UpLink (1000Mbps) - Combo moc zasilacza PoE: 150W 

(Hi-PoE <60W - port 1~2, at<30W - port 3~16) zasięg PoE: 100m (tryb normal), 250m 
(tryb CCTV) przepustowość: 20Gbps 3 tryby pracy (VLAN, normal, CCTV) 

zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe 

Preferowany switch: 
IPOX PX-S18-P16-

U1G-U1G/1F-TP150HI 
- switch PoE 16-port + 
1 RJ45 + 1 RJ45/SFP – 

combo 

2 

Komplet modułów SF-SM31WD020D-GP + SF-SM55WD020D-GP   6 

Wisząca szafa rack serwerowa 19" do systemów sieci IT, systemów alarmowych i 
CCTV oraz RTV o parametrach - wysokość: 9U standard: rack 19" wymiary: 

600x600x512mm (szer./gł./wys.) nośność statyczna: do 60kg drzwi przednie 
przeszklone 

wraz z materiałami dodatkowymi 

  4 

Wisząca szafa rack serwerowa 19" do systemów sieci IT, systemów CCTV o 
parametrach - wysokość: 15U standard: 19" wymiary: 600x600x770mm 

(szer./gł./wys.) nośność statyczna: do 60kg drzwi przednie ze szkłem hartowanym 
drzwi boczne zatrzaskowe (możliwość demontażu) zdejmowana pokrywa w tylnej 

ścianie 
wraz z materiałami dodatkowymi  

  1 

Zasilacz awaryjny - typ zasilacza: online, moc skuteczna: 900W moc pozorna: 
1000VA napięcie wyjściowe: 230V ±5% / 50-60Hz  kształt napięcia wyjściowego: 
sinusoida ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13 akumulator: brak 3x 

9Ah/12V (27Ah) 

Preferowany zasilacz: 
RACK/TOWER 

UPS1000-RT-ON/H + 
1x BM5-R3X9 - 

zestaw UPS 

5 

Okablowanie wraz z materiałami dodatkowymi (m.in. Kabel światłowodowy, Kabel 
LAN, Kabel Zasilający, mufy itd.) 

  

Ilość 
określona 

przez 
Wykonawcę 
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Elementy systemu monitoringu CCTV pracujące w strefie wybuchowej 
Opis Producent 

Preferowana 
Liczba 

Kamera o parametrach - przetwornik: 1/2.9" 4MP Progressive Scan CMOS 
rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s interfejs: 1x RJ45 Ethernet 

10/100Mbps PoE 802.3af kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG czułość: 
0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR / LED ON) obiektyw: 2.8mm @ F1.6 oświetlacz 

Dual: diody smart IR LED (zasięg 60m lub 80m) diody smart LED światła białego 
(zasięg 60m lub 80m) 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED) 
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI funkcje AI: ochrona perymetryczna, 

detekcja ruchu Smart Hybrid Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza AcuSense 
- klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) z filtrowaniem fałszywych alarmów obsługa 

kart microSD/SDHC/SDXC do 512GB obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP obudowa: 
klasa szczelności (IP67),  

wraz z puszkami przyłączeniowymi i uchwytami do montażu kamer na słupie lub 
latarni 

Preferowana kamera: 
HIKVISION EasyIP 

2.0+ Pro Series Smart 
Hybrid Light + 
AcuSense (DS-
2CD2T43G2-

2LI(2.8mm) - kamera 
IP 4Mpx) 

 
Preferowana puszka 

DS-1260ZJ 
Preferowany uchwyt 

DKS-105  

2 

 
 
Elementy niezbędne do systemu alarmowego (centrala zamontowana na obiekcie) 

Opis Producent 
Preferowana 

Liczba 
Metalowa obudowa natynkowa z transformatorem współpraca: Satel zastosowanie: 

do wewnątrz (IP20) montaż: natynkowy materiał: blacha DC01, 0,7mm miejsce na 
akumulator: 17Ah/12V transformator: TRP 50VA/16V/18V/20V napięcie zasilania: 

230V AC 50Hz wyjście zasilania: 20V AC / 2,5A; 18V AC / 2,8A lub 16V AC / 3A 
zamykanie: skręcana lub na zamek (opcjonalnie) wymiary: 320x400x90mm 

(szer./wys./dł.) 

AWO256 - 
17/TRP50/SATEL - 

obudowa do central 
alarmowych 

1 

Akumulator 18Ah/12V BP18-12 
Akumulator 

18Ah/12V BP18-12 
1 

Moduły do rozbudowy centrali wraz z nadajnikami i licencjami SATEL 1 

Czujnik 2w1 tlenku węgla (czad) i dymu SafeMi SHCS-10 z wbudowaną baterią litową 
rodzaj sensora: optyczny i elektrochemiczny sygnał dźwiękowy o natężeniu 85dB 

funkcja testowania/resetowania czujnika automatyczna funkcja sprawdzania 
czujnika i baterii montaż: sufitowy, ścienny zasilanie: bateria litowa (wbudowana) 

spełnienie wymagań normy: EN50291 oraz EN14604 

Czujnik Tlenku węgla i 
dymu SHCS-10 1 

Okablowanie   

Ilość 
określona 

przez 
Wykonawcę 

 
 
Sterowanie bramą wyjazdową (brama obecna na obiekcie): 

Opis Producent 
Preferowana 

Liczba 

Wideodomofon IP do pracy na iOS, Android, Windows (SIP,ModBus,ONVIF, PoE) - 
1.3MP – 8GB wraz ze słupkami 

Preferowany 
wideodomofon: SAFE 

S06MP  
2 
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Podcentrala 8 wejść i 8 wyjść - rozbudowa systemu o 8 wejść rozbudowa systemu o 
8 wyjść: 4 wyjścia typu OC  4 wyjścia przekaźnikowe obsługa konfiguracji: NO, NC 

EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe) 3EOL (dla central INTEGRA Plus) 
obsługa czujek wibracyjnych i roletowych zgodność z EN 50131 Grade 3  

wraz z obudową  

Preferowana 
podcentrala: Satel 
INTPP (Ekspander 

wejść i wyjść INT-PP)  
Preferowana 

obudowa: OPU-1 B - 
obudowa uniwersalna 

1 

Switch PoE do pracy w miejscach o zwiększonym zapyleniu, wysokiej lub niskiej 
temperaturze (niezarządzalny) o parametrach - interfejs: 1x port RJ45 Hi-PoE 

802af/at/bt (10/100Mbps) 3x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps) 1x port RJ45 
UpLink (10/100/1000Mbps) 1x slot SFP (100/1000Mbps) moc zasilacza PoE: 60W (Hi-
PoE <60W - port 1, at<30W - port 2~4) przepustowość: 4.8Gbps przełącznik warstwy 

2, niezarządzalny funkcje: daleki zasięg 300m (port 3 i 4), PoE Watchdog, izolacja 
portów - przełącznik DIP zabezpieczenia: przed wyładowaniami 6kV temperatura 
pracy: -30°C ~ +65°C wilgotność: 5% ~ 95% zasilanie: DC 48 ~ 57V (redundantne 
zasilanie) (zasilacz w zestawie) typ obudowy: desktop / DIN (uchwyt w zestawie) 

Preferowany switch: 
Hikvision (DS-

3T0306HP-E/HS - 
switch przemysłowy 
PoE 4-port + 1 RJ45 + 

1 SFP) 

1 

Okablowanie (Kabel zasilający, przewód YKY) wraz z materiałami dodatkowymi   

Ilość 
określona 

przez 
Wykonawcę 

 
Zaprojektowanie, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu (bez 
kosztów elementów) 

Opis Producent 
Preferowana 

Liczba 
Zaprojektowanie (wykonanie projektu) i wykonanie kompletnego systemu 

zabezpieczeń technicznych (systemu CCTV) wraz z montażem (instalacją 
okablowania, robotami ziemnymi, pracami na wysokości itd.) 

  1 

Szkolenie pracowników Zamawiającego   
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Załącznik nr 2  
do Zapytania ofertowego  

z dnia 12.11.2024 roku 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ........................................................................................................................  
Siedziba i adres ..........................................................................................................  
Nr telefonu .................................................................................................................  
Nr NIP .........................................................................................................................  
Nr REGON ...................................................................................................................  

 
W nawiązaniu do ogłoszenia na „………………………………………………………………………………………” 
w zakresie i na warunkach określonych w „Zapytaniu ofertowym z dnia ……………………” oraz 
„Minimalnych parametrach technicznych” stanowiących załącznik nr 1 do „Zapytania 
ofertowego z dnia ……………..” składamy niniejszą ofertę na: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z Zapytaniem ofertowym za 

cenę: 
wartość netto ................................ zł   (słownie...................................................................) 
podatek VAT ................................. zł    (słownie...................................................................) 
wartość brutto .............................. zł     (słownie...................................................................) 
w tym: 
 

a) Etap I ………………………………………………….. 
wartość netto ................................ zł   (słownie...............................................................) 
podatek VAT ................................. zł    (słownie...............................................................) 
wartość brutto .............................  zł     (słownie..............................................................) 

b) Etap II ………………………………………………….. 
wartość netto ................................ zł   (słownie...............................................................) 
podatek VAT ................................. zł    (słownie...............................................................) 
wartość brutto .............................  zł     (słownie..............................................................) 

c) Szkolenie pracowników Zamawiającego 
wartość netto ................................. zł   (słownie................................................................) 
podatek VAT .................................  zł    (słownie................................................................) 
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wartość brutto .............................   zł   (słownie................................................................) 
2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia, zgodnie z Zapytaniem ofertowym 

w terminie  ……….……………….  
3. Wartość oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do 

wykonania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 
4. Oświadczamy, że: 
a) oferowana ………………… spełnia wszystkie wymagania techniczne zawarte w Zapytaniu 

ofertowym, 
b) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego i nie 

wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz potwierdzamy uzyskanie niezbędnych 
informacji i materiałów do przygotowania oferty, 

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego 
w Zapytaniu ofertowym, 

d) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

e) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 
f)   dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, 
g) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
h) oświadczamy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
i)   w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie 

i miejscu określonym przez Zamawiającego.   
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k. k). 
 
 
………………………………………… 
     (Miejscowość i data) 
 ………..……………………………………… 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
do Zapytania ofertowego  

z dnia 12.11.2024 roku  
 
 

 Oświadczenie 

 

Będąc przedstawicielem Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

przystępując do prowadzonego przez Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka 
Akcyjna postępowania na „…………………………………………………….. dla Centrum Produkcyjnego 
Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna” oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję 
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia 
procedury, niniejszego zapytania ofertowego. 
 

 

………………………………………… 
       (Miejscowość i data) 
 ………..……………………………………… 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
do Zapytania ofertowego  

z dnia 12.11.2024 roku  
 
 
 
 
 

Oświadczenie o zachowaniu poufności 

 

Działając w imieniu ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………………………….. oświadczamy, iż wszelkie nie podane do publicznej 

wiadomości informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przekazane nam 

w toku prowadzonych rozmów handlowo – sprzedażowych oraz w związku z realizacją innych 

działań handlowych, jak również przedmiotu oferty traktowane będą jako poufne. 

 

Zobowiązujemy się do zachowania przekazanych nam informacji w tajemnicy niezależnie od 

późniejszego zawarcia umowy, jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 

  
  

………………………………………… 
       (Miejscowość i data) 
 ………..……………………………………… 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 


