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Raport wycieków Rozpoczęcie: 4.02.2026 Zakończenie: 4.02.2026

Dane kontaktu: Klient: Audytor:

Firma: xxxxxxxxxxxxx CPP PREMA

Adres: xxxxxxxxxxxxxxxx Wapiennikowa 90 25-
101 Kielce

Kontakt: xxxxxxxxxxxxxxx Błażej Sokulski

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx blazej.sokulski@cpp-
prema.pl

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +48 661 611 317

Logo:

Podstawowe dane
projektu:

Import danych: 9.02.2026 Emisja CO2: 0,527 kg / kWh

Podstawa kalkulacji kosztów: Koszty razem [100%] Moc specyficzna: 0,120 kWh / m³

Koszt sprężonego powietrza: 171,42 PLN / 1000 m³ Stawka za energię
elektryczną:

1,00 PLN / kWh

Roczna liczba godzin
roboczych:

8760 h

Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 44 Liczba usuniętych: 0 0,0 %

Całkowity wskaźnik
wycieków:

925,92 ltr/min 
55,555 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 0,0 % 

Koszt roczny: 83 428,66 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Energia na rok: 58 400,06 kWh Oszczędność energii na rok: 0,00 kWh

Objętość na rok: 486 667,23 m³ Zaoszczędzona ilość na rok: 0,00 m³

Całkowita wartość CO2 na
rok:

30,776 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton
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Znacznik wycieku: 1

Budynek/Miejsce: Pordukcja Centrum
obróbcze TBI 320

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:23:10 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,29 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 81,552 kWh

Objętość na rok: 679,600 m³

Koszt roczny: 116,50 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,043 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 2

Budynek/Miejsce: Pordukcja Centrum
obróbcze TBI 320

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:31:32 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,08 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 68,243 kWh

Objętość na rok: 568,699 m³

Koszt roczny: 97,49 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,036 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 3

Budynek/Miejsce: Pordukcja 049.40 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:34:55 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 3,51 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 221,950 kWh

Objętość na rok: 1849,586 m³

Koszt roczny: 317,07 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,117 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 4

Budynek/Miejsce: Pordukcja 049.40 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:35:29 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 4,76 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 300,348 kWh

Objętość na rok: 2502,907 m³

Koszt roczny: 429,06 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,158 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 5

Budynek/Miejsce: Pordukcja 049.1038 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:38:12 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 4,76 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 300,348 kWh

Objętość na rok: 2502,907 m³

Koszt roczny: 429,06 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,158 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 6

Budynek/Miejsce: Pordukcja 049.1038 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:39:47 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 31,99 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 2017,925 kWh

Objętość na rok: 16 816,046 m³

Koszt roczny: 2882,75 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,063 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 7

Budynek/Miejsce: Pordukcja 049.1038 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:40:18 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 28,71 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1811,301 kWh

Objętość na rok: 15 094,180 m³

Koszt roczny: 2587,57 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,955 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 8

Budynek/Miejsce: Pordukcja Prasa Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:44:38 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,00 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 63,513 kWh

Objętość na rok: 529,279 m³

Koszt roczny: 90,73 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,033 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Zespół przygotowania powietrza

Uwaga:

Znacznik wycieku: 9

Budynek/Miejsce: Pordukcja 082.1003 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:48:23 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,16 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 73,541 kWh

Objętość na rok: 612,849 m³

Koszt roczny: 105,05 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,039 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 10

Budynek/Miejsce: Pordukcja 049.1008 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:52:15 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 8,08 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 509,621 kWh

Objętość na rok: 4246,848 m³

Koszt roczny: 728,03 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,269 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Wyciek przy bloku przygotowania powietrza

Uwaga:

Znacznik wycieku: 11

Budynek/Miejsce: Pordukcja 049.1044 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:54:35 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 4,39 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 277,201 kWh

Objętość na rok: 2310,011 m³

Koszt roczny: 396,00 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,146 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Wyciek przy prasie pneumatycznej - wyłącznik pneumatyczny

Uwaga:

Znacznik wycieku: 12

Budynek/Miejsce: Pordukcja 083.1012.00 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:57:51 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 8,28 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 522,488 kWh

Objętość na rok: 4354,070 m³

Koszt roczny: 746,41 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,275 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Wyciek przy przełączniku nożnym

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 13

Budynek/Miejsce: Pordukcja Prasa
pneumatyczna

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 12:59:14 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 14,38 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 906,975 kWh

Objętość na rok: 7558,128 m³

Koszt roczny: 1295,67 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,478 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Wyciek przy bloku przygotowania powietrza

Uwaga:

Znacznik wycieku: 14

Budynek/Miejsce: Pordukcja Prasa
pneumatyczna

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:02:36 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,39 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 87,733 kWh

Objętość na rok: 731,109 m³

Koszt roczny: 125,33 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,046 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Wyciek przy siłowniku

Uwaga:

Znacznik wycieku: 15

Budynek/Miejsce: Pordukcja Lakiernia Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:04:35 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 94,74 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 5975,567 kWh

Objętość na rok: 49 796,395 m³

Koszt roczny: 8536,52 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 3,149 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Blok przygotowania powietrza lakiernia

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 16

Budynek/Miejsce: Pordukcja Lakiernia Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:03:36 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 12,16 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 767,333 kWh

Objętość na rok: 6394,449 m³

Koszt roczny: 1096,19 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,404 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Blok przygotowania powietrza lakiernia

Uwaga:

Znacznik wycieku: 17

Budynek/Miejsce: Pordukcja Lakiernia Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:07:12 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 3,64 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 230,023 kWh

Objętość na rok: 1916,863 m³

Koszt roczny: 328,60 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,121 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Blok przygotowania powietrza lakiernia

Uwaga:

Znacznik wycieku: 18

Budynek/Miejsce: Pordukcja Lakiernia Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:09:18 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 94,74 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 5975,567 kWh

Objętość na rok: 49 796,395 m³

Koszt roczny: 8536,52 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 3,149 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Zawór lakiernia Polestar

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 19

Budynek/Miejsce: Pordukcja Lakiernia Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:15:21 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 3,99 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 251,972 kWh

Objętość na rok: 2099,772 m³

Koszt roczny: 359,96 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,133 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Zespół przygotowania powietrza kabina lakiernicza

Uwaga:

Znacznik wycieku: 20

Budynek/Miejsce: Pordukcja Lakiernia Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:21:18 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 65,27 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 4116,898 kWh

Objętość na rok: 34 307,488 m³

Koszt roczny: 5881,28 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,170 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Szybkozłączka przy pistolecie do malowania

Uwaga:

Znacznik wycieku: 21

Budynek/Miejsce: Pordukcja Prasa
pneumatyczna

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:22:22 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 3,92 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 247,746 kWh

Objętość na rok: 2064,556 m³

Koszt roczny: 353,92 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,131 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: nieszczelny zawór

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 22

Budynek/Miejsce: Pordukcja Imadło
pneumatyczne

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:23:38 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,19 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 75,244 kWh

Objętość na rok: 627,040 m³

Koszt roczny: 107,49 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,040 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 23

Budynek/Miejsce: Pordukcja Imadło
pneumatyczne

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:25:15 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 5,51 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 347,779 kWh

Objętość na rok: 2898,158 m³

Koszt roczny: 496,82 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,183 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Rozdzielnica przy imadle

Uwaga:

Znacznik wycieku: 24

Budynek/Miejsce: Pordukcja Imadło
pneumatyczne

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:26:42 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 5,39 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 340,021 kWh

Objętość na rok: 2833,509 m³

Koszt roczny: 485,74 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,179 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Blok przygotowania powietrza - słup przy imadle pneumatycznym

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 25

Budynek/Miejsce: Pordukcja 8/0831/800 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:28:43 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,14 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 72,469 kWh

Objętość na rok: 603,914 m³

Koszt roczny: 103,52 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,038 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Zawór przy prasie pneumatycznej

Uwaga:

Znacznik wycieku: 26

Budynek/Miejsce: Pordukcja Kolanko na
profilu

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:37:09 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 33,69 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 2125,211 kWh

Objętość na rok: 17 710,092 m³

Koszt roczny: 3036,01 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,120 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Nieszczelność na kolanku wtykowym na profilu

Uwaga:

Znacznik wycieku: 27

Budynek/Miejsce: Pordukcja Klucz
pneumatyczny

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:38:41 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 3,25 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 205,110 kWh

Objętość na rok: 1709,251 m³

Koszt roczny: 293,01 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,108 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Nieszczelność na mocowaniu przewodu do klucza pneumatycznego

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 28

Budynek/Miejsce: Pordukcja Tornado Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:41:08 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 3,85 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 242,890 kWh

Objętość na rok: 2024,085 m³

Koszt roczny: 346,98 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,128 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Blok przygotowania powietrza przy Tornado

Uwaga:

Znacznik wycieku: 29

Budynek/Miejsce: Pordukcja Tornado Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:42:28 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 5,68 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 358,375 kWh

Objętość na rok: 2986,459 m³

Koszt roczny: 511,96 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,189 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Blok przygotowania powietrza przy Tornado 6

Uwaga:

Znacznik wycieku: 30

Budynek/Miejsce: Pordukcja Tornado Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:44:39 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,88 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 119,079 kWh

Objętość na rok: 992,332 m³

Koszt roczny: 170,11 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,063 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Rozdzielacz

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 31

Budynek/Miejsce: Pordukcja Tornado Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:46:23 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 3,05 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 192,558 kWh

Objętość na rok: 1604,656 m³

Koszt roczny: 275,08 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,101 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Pęknięty przewód pneumatyczny na słupie przy Tornado 6

Uwaga:

Znacznik wycieku: 32

Budynek/Miejsce: Pordukcja 4/0862/412 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:47:57 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 139,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 8798,544 kWh

Objętość na rok: 73 321,200 m³

Koszt roczny: 12 569,34 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 4,637 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Pęknięta górna pokrywa smarownicy Frezarka zadaniowa

Uwaga:

Znacznik wycieku: 33

Budynek/Miejsce: Pordukcja Frezarka Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:50:26 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 6,11 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 385,622 kWh

Objętość na rok: 3213,518 m³

Koszt roczny: 550,88 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,203 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Kolanko na stole przy frezarce zadaniowej

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 35

Budynek/Miejsce: Pordukcja TUR 4/0691/410Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:52:34 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 2,30 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 145,507 kWh

Objętość na rok: 1212,559 m³

Koszt roczny: 207,86 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,077 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Blok przygotowania powietrza

Uwaga:

Znacznik wycieku: 35

Budynek/Miejsce: Pordukcja Wiertarka Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:55:27 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 12,16 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 767,333 kWh

Objętość na rok: 6394,449 m³

Koszt roczny: 1096,19 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,404 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Pistolet przy wiertarce kadłubowej

Uwaga:

Znacznik wycieku: 36

Budynek/Miejsce: Pordukcja Hass Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:57:34 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 12,16 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 767,333 kWh

Objętość na rok: 6394,449 m³

Koszt roczny: 1096,19 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,404 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Blok przygotowania powietrza przy Hass

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 37

Budynek/Miejsce: Pordukcja AVIA Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 13:59:13 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 139,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 8798,544 kWh

Objętość na rok: 73 321,200 m³

Koszt roczny: 12 569,34 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 4,637 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Główny zawór przy podajniku do Avii

Uwaga:

Znacznik wycieku: 38

Budynek/Miejsce: Pordukcja Talent Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 14:00:01 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 5,67 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 357,933 kWh

Objętość na rok: 2982,779 m³

Koszt roczny: 511,33 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,189 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Talent podajnik- zawór dławiący

Uwaga:

Znacznik wycieku: 39

Budynek/Miejsce: Pordukcja Talent Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 14:01:55 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 51,75 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 3264,228 kWh

Objętość na rok: 27 201,902 m³

Koszt roczny: 4663,18 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,720 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Talent - podajnik - złączka przy bloku przygotowania powietrza

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 40

Budynek/Miejsce: Pordukcja Talent Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 14:06:51 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 6,73 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 424,474 kWh

Objętość na rok: 3537,288 m³

Koszt roczny: 606,39 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,224 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Szybkozłączka przy pistolecie Talent

Uwaga:

Znacznik wycieku: 41

Budynek/Miejsce: Pordukcja Talent Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 14:13:31 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 13,86 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 874,177 kWh

Objętość na rok: 7284,815 m³

Koszt roczny: 1248,82 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,461 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Filtr w bloku powietrza Talent - tył maszyny

Uwaga:

Znacznik wycieku: 42

Budynek/Miejsce: Pordukcja MAZAK Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 14:14:19 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 31,92 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 2013,321 kWh

Objętość na rok: 16 777,677 m³

Koszt roczny: 2876,17 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,061 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Mazak QTN - od strony wrzeciona

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 43

Budynek/Miejsce: Pordukcja 4/0267/412 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 14:17:54 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 44,93 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 2833,888 kWh

Objętość na rok: 23 615,733 m³

Koszt roczny: 4048,41 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,493 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Złączka przy przewodzie do pistoletu frezarki

Uwaga:

Znacznik wycieku: 44

Budynek/Miejsce: Pordukcja Montaż Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 4.02.2026 14:25:14 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,30 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 82,561 kWh

Objętość na rok: 688,010 m³

Koszt roczny: 117,94 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,044 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz: Montaż niebieska rura - trójnik spaw

Uwaga:
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Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 44 Liczba usuniętych: 0 0,0 % 

Całkowity wskaźnik
wycieków:

925,92 ltr/min 
55,555 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 
0,000 m³/h

0,0 % 

Koszt roczny: 83 428,66 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Całkowita wartość CO2 na
rok:

30,776 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Komentarz:




