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Raport wycieków Rozpoczęcie: 18.02.2026 Zakończenie: 18.02.2026

Dane kontaktu: Klient: Audytor:

Firma: xxxxxxxxxxx

Adres:

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

Logo:

Podstawowe dane
projektu:

Import danych: 20.02.2026 Emisja CO2: 0,527 kg / kWh

Podstawa kalkulacji kosztów: Koszty razem [100%] Moc specyficzna: 0,120 kWh / m³

Koszt sprężonego powietrza: 171,42 PLN / 1000 m³ Stawka za energię
elektryczną:

1,00 PLN / kWh

Roczna liczba godzin
roboczych:

8760 h

Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 20 Liczba usuniętych: 0 0,0 %

Całkowity wskaźnik
wycieków:

996,44 ltr/min 
59,786 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 0,0 % 

Koszt roczny: 89 782,60 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Energia na rok: 62 848,03 kWh Oszczędność energii na rok: 0,00 kWh

Objętość na rok: 523 733,59 m³ Zaoszczędzona ilość na rok: 0,00 m³

Całkowita wartość CO2 na
rok:

33,122 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Sebastian Kania 

sebastian.kania@cpp-prema.pl

502 829 200
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Znacznik wycieku: 1

Budynek/Miejsce: xxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 11:06:52 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 33,69 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 2125,211 kWh

Objętość na rok: 17 710,092 m³

Koszt roczny: 3036,00 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,120 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Reduktor filtra xxxxxxxxxxx 1

Znacznik wycieku: 2

Budynek/Miejsce: xxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 11:09:23 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 33,69 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 2125,211 kWh

Objętość na rok: 17 710,092 m³

Koszt roczny: 3036,00 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,120 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Reduktor filtra xxxxxxxxx 2

Znacznik wycieku: 3

Budynek/Miejsce: xxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 11:13:39 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 12,32 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 777,047 kWh

Objętość na rok: 6475,392 m³

Koszt roczny: 1110,06 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,410 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Reduktor filtra xxxxxxxxx 3



3 / 9

Znacznik wycieku: 4

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 11:23:33 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 19,89 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1255,069 kWh

Objętość na rok: 10 458,914 m³

Koszt roczny: 1792,95 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,661 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:  Reduktor filtra

Znacznik wycieku: 5

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 11:26:28 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 15,90 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1003,223 kWh

Objętość na rok: 8360,193 m³

Koszt roczny: 1433,17 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,529 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:  Blok przygotowania powietrza

Znacznik wycieku: 6

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 11:30:12 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 139,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 8798,544 kWh

Objętość na rok: 73 321,200 m³

Koszt roczny: 12 569,30 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 4,637 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: xxxx napęd Fxxx16
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Znacznik wycieku: 7

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 11:31:06 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 139,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 8798,544 kWh

Objętość na rok: 73 321,200 m³

Koszt roczny: 12 569,30 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 4,637 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: xxxx napęd fxxxx1

Znacznik wycieku: 8

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 11:44:50 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 17,54 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1106,282 kWh

Objętość na rok: 9219,024 m³

Koszt roczny: 1580,39 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,583 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Cyklon DCI pierwszy armatka

Znacznik wycieku: 9

Budynek/Miejsce: xxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 11:56:33 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 16,23 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1024,289 kWh

Objętość na rok: 8535,743 m³

Koszt roczny: 1463,26 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,540 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Wibro xxxxx napęd zaworu PPOZ xxxxx
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Znacznik wycieku: 10

Budynek/Miejsce: xxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:02:21 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 14,81 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 934,411 kWh

Objętość na rok: 7786,763 m³

Koszt roczny: 1334,86 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,492 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 11

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:05:26 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 10,17 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 641,694 kWh

Objętość na rok: 5347,454 m³

Koszt roczny: 916,70 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,338 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 12

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:09:10 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 23,10 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1457,026 kWh

Objętość na rok: 12 141,885 m³

Koszt roczny: 2081,45 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,768 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Kolektor powietrza zasilania zaworów xxxxxxxxxxxxxxx
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Znacznik wycieku: 13

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:17:23 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 39,57 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 2496,326 kWh

Objętość na rok: 20 802,722 m³

Koszt roczny: 3566,16 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,316 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Szybkozłączka tymczasowa

Znacznik wycieku: 14

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:30:38 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 140,41 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 8856,317 kWh

Objętość na rok: 73 802,649 m³

Koszt roczny: 12 651,84 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 4,667 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: xxxxxxxxxx elektrozawór zasypu głównego xxx

Znacznik wycieku: 15

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:33:28 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 89,94 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 5673,011 kWh

Objętość na rok: 47 275,091 m³

Koszt roczny: 8104,27 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,990 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: xxxxxxxxxxxx elektrozawór zasypu głównego xxxx
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Znacznik wycieku: 16

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:36:37 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 124,38 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 7845,399 kWh

Objętość na rok: 65 378,332 m³

Koszt roczny: 11 207,67 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 4,135 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Membrana zaworu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Znacznik wycieku: 17

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:38:45 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 20,64 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1302,373 kWh

Objętość na rok: 10 853,114 m³

Koszt roczny: 1860,52 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,686 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Napęd xxxxxxxx zbiornik mycia pasa

Znacznik wycieku: 18

Budynek/Miejsce: xxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:39:44 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,91 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 121,035 kWh

Objętość na rok: 1008,626 m³

Koszt roczny: 172,90 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,064 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Wyciek wody
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Znacznik wycieku: 19

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:43:43 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 29,92 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1887,492 kWh

Objętość na rok: 15 729,105 m³

Koszt roczny: 2696,40 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,995 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Wyparka xxxxxxxx poziom xxxxxx zawór wymiennika

Znacznik wycieku: 21

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxx Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 18.02.2026 12:48:19 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 73,24 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 4619,519 kWh

Objętość na rok: 38 495,995 m³

Koszt roczny: 6599,29 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,434 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga: Mieszalnia elekrtozawór odrzutnika
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Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 20 Liczba usuniętych: 0 0,0 % 

Całkowity wskaźnik
wycieków:

996,44 ltr/min 
59,786 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 
0,000 m³/h

0,0 % 

Koszt roczny: 89 782,60 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Całkowita wartość CO2 na
rok:

33,122 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Komentarz:

https://www.cs-instruments.com/



