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Raport wycieków Rozpoczęcie: 17.10.2025 Zakończenie: 17.10.2025

Dane kontaktu: Klient: Audytor:

Firma: xxxxxxxx

Adres:

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Logo:

Podstawowe dane
projektu:

Import danych: 18.10.2025 Emisja CO2: 0,527 kg / kWh

Moc specyficzna: 0,120 kWh / m³

Koszt sprężonego
powietrza:

100,00 PLN / 1000
m³

Stawka za energię
elektryczną:

0,60 PLN / kWh

Roczna liczba godzin
roboczych:

6048 h

Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 10 Liczba usuniętych: 0 0,0 % 

Całkowity wskaźnik
wycieków:

725,312 ltr/min 
43,518 m³/h

Zapisany wskaźnik
wycieku:

0,000 ltr/min 0,0 %

Koszt roczny: Zaoszczędzony koszt
na rok:

0,00 PLN 

Energia na rok:

26 320,12 PLN 

31 584,146 kWh Oszczędność energii
na rok:

0,000 kWh

Całkowita wartość
CO2 na rok:

16,645 ton Oszczędność CO2 na
rok:

0,000 ton

CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI
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Znacznik wycieku: 1 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:22:24

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

74.312 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 2696,633 PLN Pomiar:
Emisja CO2 na
rok:

1,705 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :
Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 2 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:23:18

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

62 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 2249,856 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na
rok:

1,423 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :

Status: W toku

Komentarz:
Uwaga:

Znacznik wycieku: 3 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:24:10

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

62 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 2249,856 PLN Pomiar:
Emisja CO2 na
rok:

1,423 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :
Status: W toku

Komentarz:
Uwaga:
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Znacznik wycieku: 4 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:24:21

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

62 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 2249,856 PLN Pomiar:
Emisja CO2 na
rok:

1,423 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :
Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 5 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:25:15

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

62 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 2249,856 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na
rok:

1,423 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :

Status: W toku

Komentarz:
Uwaga:

Znacznik wycieku: 6 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:26:15

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

62 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 2249,856 PLN Pomiar:
Emisja CO2 na
rok:

1,423 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :
Status: W toku

Komentarz:
Uwaga:
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Znacznik wycieku: 7 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:27:22

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

62 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 2249,856 PLN Pomiar:
Emisja CO2 na
rok:

1,423 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :
Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 8 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:28:43

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

93 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 3374,783 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na
rok:

2,134 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :

Status: W toku

Komentarz:
Uwaga:

Znacznik wycieku: 9 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:29:16

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

93 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 3374,783 PLN Pomiar:
Emisja CO2 na
rok:

2,134 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :
Status: W toku

Komentarz:
Uwaga:
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Znacznik wycieku: 10 

Budynek/Miejsce: xxxxxxxxx Naprawa pod
ciśnieniem

Data/Czas: 17.10.2025
15:29:50

Element z
wyciekiem:

Wskaźnik
wycieku:

93 ltr/min Część zamienna:

Koszt roczny: 3374,783 PLN Pomiar:
Emisja CO2 na
rok:

2,134 ton Rozwiązany dnia
… :

Priorytet: Rozwiązany przez
… :
Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 10 Liczba usuniętych: 0 0,0 % 

Całkowity wskaźnik
wycieków:

725,312 ltr/min 
43,518 m³/h

Zapisany wskaźnik
wycieku:

0,000 ltr/min 
0,000 m³/h

0,0 % 

Koszt roczny: 26 320,12 PLN Zaoszczędzony koszt
na rok:

0,00 PLN 

Całkowita wartość
CO2 na rok:

16,645 ton Oszczędność CO2 na
rok:

0,000 ton




