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Raport wycieków Rozpoczęcie: 25.02.2026 Zakończenie: 25.02.2026

Dane kontaktu: Klient: Audytor:

Firma: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxAdres:

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

Logo:

Podstawowe dane
projektu:

Import danych: 2.03.2026 Emisja CO2: 0,527 kg / kWh

Podstawa kalkulacji kosztów: Koszty razem [100%] Moc specyficzna: 0,120 kWh / m³

Koszt sprężonego powietrza: 171,42 PLN / 1000 m³ Stawka za energię
elektryczną:

1,00 PLN / kWh

Roczna liczba godzin
roboczych:

8760 h

Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 23 Liczba usuniętych: 0 0,0 %

Całkowity wskaźnik
wycieków:

484,35 ltr/min 
29,061 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 0,0 % 

Koszt roczny: 43 641,44 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Energia na rok: 30 549,11 kWh Oszczędność energii na rok: 0,00 kWh

Objętość na rok: 254 575,93 m³ Zaoszczędzona ilość na rok: 0,00 m³

Całkowita wartość CO2 na
rok:

16,099 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Adam Stec

adam.stec@cpp-prema.pl

693 724 500
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Znacznik wycieku: 1

Budynek/Miejsce: zawór sterowany ręcznie Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 08:46:13 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 2,89 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 182,530 kWh

Objętość na rok: 1521,086 m³

Koszt roczny: 260,75 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,096 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 2

Budynek/Miejsce: zawór sterowany ręcznie Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 08:48:22 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,31 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 19,552 kWh

Objętość na rok: 162,935 m³

Koszt roczny: 27,93 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,010 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 3

Budynek/Miejsce: Kolano gwintowane Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 08:49:59 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 5,66 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 357,365 kWh

Objętość na rok: 2978,049 m³

Koszt roczny: 510,52 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,188 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 4

Budynek/Miejsce: kolano gwintowane Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 08:50:28 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 2,74 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 173,006 kWh

Objętość na rok: 1441,720 m³

Koszt roczny: 247,15 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,091 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 5

Budynek/Miejsce: Połącznie na instalacji Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 08:50:43 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 4,07 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 256,766 kWh

Objętość na rok: 2139,717 m³

Koszt roczny: 366,80 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,135 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 6

Budynek/Miejsce: połączenie na instalacji Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 08:51:15 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 4,00 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 252,729 kWh

Objętość na rok: 2106,079 m³

Koszt roczny: 361,04 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,133 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 7

Budynek/Miejsce: Trójnik Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 08:56:24 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,56 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 35,635 kWh

Objętość na rok: 296,963 m³

Koszt roczny: 50,90 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,019 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 8

Budynek/Miejsce: Zawór kulowy ręczny Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 08:59:44 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,31 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 19,552 kWh

Objętość na rok: 162,935 m³

Koszt roczny: 27,93 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,010 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 9

Budynek/Miejsce: Trójnik Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:05:37 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,45 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 91,706 kWh

Objętość na rok: 764,222 m³

Koszt roczny: 131,00 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,048 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 10

Budynek/Miejsce: Łącznik za zaworem kulowym Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:07:56 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,31 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 19,552 kWh

Objętość na rok: 162,935 m³

Koszt roczny: 27,93 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,010 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 11

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:09:32 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,63 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 39,861 kWh

Objętość na rok: 332,179 m³

Koszt roczny: 56,94 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,021 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 12

Budynek/Miejsce: Blok PSP Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:15:59 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 23,75 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1498,464 kWh

Objętość na rok: 12 487,204 m³

Koszt roczny: 2140,65 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,790 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 13

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:16:16 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 6,01 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 379,188 kWh

Objętość na rok: 3159,907 m³

Koszt roczny: 541,69 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,200 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 14

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:17:15 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 4,57 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 288,428 kWh

Objętość na rok: 2403,568 m³

Koszt roczny: 412,03 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,152 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 15

Budynek/Miejsce: Zawór kulowy ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:20:39 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 2,72 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 172,123 kWh

Objętość na rok: 1434,362 m³

Koszt roczny: 245,88 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,091 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 16

Budynek/Miejsce: Łączenie rur Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:21:57 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,31 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 19,552 kWh

Objętość na rok: 162,935 m³

Koszt roczny: 27,93 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,010 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 17

Budynek/Miejsce: Złączka redukcyjna Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:22:26 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 5,79 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 365,565 kWh

Objętość na rok: 3046,377 m³

Koszt roczny: 522,23 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,193 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 18

Budynek/Miejsce: Zawór szybkiego spustu Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:23:02 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 4,35 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 274,615 kWh

Objętość na rok: 2288,462 m³

Koszt roczny: 392,30 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,145 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 19

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:25:21 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,87 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 118,007 kWh

Objętość na rok: 983,397 m³

Koszt roczny: 168,58 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,062 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 20

Budynek/Miejsce: Łączenie kolano Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:29:12 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,86 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 54,683 kWh

Objętość na rok: 455,695 m³

Koszt roczny: 78,11 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,029 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 21

Budynek/Miejsce: Przyłącze Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:42:38 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 38,53 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 2430,164 kWh

Objętość na rok: 20 251,368 m³

Koszt roczny: 3471,65 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,281 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 22

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:48:53 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 372,00 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 23 462,783 kWh

Objętość na rok: 195 523,200 m³

Koszt roczny: 33 518,15 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 12,365 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 23

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 25.02.2026 09:57:16 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,59 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 37,275 kWh

Objętość na rok: 310,629 m³

Koszt roczny: 53,25 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,020 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 23 Liczba usuniętych: 0 0,0 % 

Całkowity wskaźnik
wycieków:

484,35 ltr/min 
29,061 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 
0,000 m³/h

0,0 % 

Koszt roczny: 43 641,44 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Całkowita wartość CO2 na
rok:

16,099 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Komentarz:

https://www.cs-instruments.com/



