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Raport wycieków Rozpoczęcie: 2.03.2026 Zakończenie: 2.03.2026

Dane kontaktu: Klient: Audytor:

Firma: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Adres:

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

Logo:

Podstawowe dane
projektu:

Import danych: 2.03.2026 Emisja CO2: 0,527 kg / kWh

Podstawa kalkulacji kosztów: Koszty razem [100%] Moc specyficzna: 0,120 kWh / m³

Koszt sprężonego powietrza: 171,42 PLN / 1000 m³ Stawka za energię
elektryczną:

1,00 PLN / kWh

Roczna liczba godzin
roboczych:

8760 h

Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 5 Liczba usuniętych: 0 0,0 %

Całkowity wskaźnik
wycieków:

5,07 ltr/min 
0,304 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 0,0 % 

Koszt roczny: 457,09 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Energia na rok: 319,96 kWh Oszczędność energii na rok: 0,00 kWh

Objętość na rok: 2666,36 m³ Zaoszczędzona ilość na rok: 0,00 m³

Całkowita wartość CO2 na
rok:

0,167 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adam Stec

adam.stec@cpp-prema.pl

693 724 500 
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Znacznik wycieku: 1

Budynek/Miejsce: Reduktor Sprężonego Powietrza    Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 2.03.2026 09:36:55 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,15 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 72,658 kWh

Objętość na rok: 605,491 m³

Koszt roczny: 103,79 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,038 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 2

Budynek/Miejsce: Złączka   Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 2.03.2026 09:39:36 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,55 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 98,076 kWh

Objętość na rok: 817,308 m³

Koszt roczny: 140,10 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,052 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 3

Budynek/Miejsce: Filtro reduktor   Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 2.03.2026 09:45:03 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,31 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 19,552 kWh

Objętość na rok: 162,935 m³

Koszt roczny: 27,93 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,010 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 4

Budynek/Miejsce: Złączka wtykowa kątowa  Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 2.03.2026 09:55:17 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 1,24 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 78,209 kWh

Objętość na rok: 651,743 m³

Koszt roczny: 111,72 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,041 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 5

Budynek/Miejsce: Złączka wtykowa kątowa    Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 2.03.2026 09:55:48 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 0,81 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 51,466 kWh

Objętość na rok: 428,889 m³

Koszt roczny: 73,52 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,027 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 5 Liczba usuniętych: 0 0,0 % 

Całkowity wskaźnik
wycieków:

5,07 ltr/min 
0,304 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 
0,000 m³/h

0,0 % 

Koszt roczny: 457,09 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Całkowita wartość CO2 na
rok:

0,167 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Komentarz:




