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Raport wycieków Rozpoczęcie: 19.03.2026 Zakończenie: 19.03.2026

Dane kontaktu: Klient: Audytor:

Firma: Producent branża spożywcza 

Adres:

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

Logo:

Podstawowe dane
projektu:

Import danych: 7.04.2026 Emisja CO2: 0,527 kg / kWh

Podstawa kalkulacji kosztów: Koszty razem [100%] Moc specyficzna: 0,120 kWh / m³

Koszt sprężonego powietrza: 171,42 PLN / 1000 m³ Stawka za energię
elektryczną:

1,00 PLN / kWh

Roczna liczba godzin
roboczych:

8760 h

Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 25 Liczba usuniętych: 0 0,0 %

Całkowity wskaźnik
wycieków:

3670,26 ltr/min 
220,215 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 0,0 % 

Koszt roczny: 330 700,17 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Energia na rok: 231 490,89 kWh Oszczędność energii na rok: 0,00 kWh

Objętość na rok: 1 929 090,75 m³ Zaoszczędzona ilość na rok: 0,00 m³

Całkowita wartość CO2 na
rok:

122,000 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Sebastian Kania

sebastian.kania@cpp-prema.pl

502 829 200
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Znacznik wycieku: 2

Budynek/Miejsce: Złączka przy FRL Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 10:42:03 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 9,39 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 592,435 kWh

Objętość na rok: 4936,960 m³

Koszt roczny: 846,33 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,312 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 3

Budynek/Miejsce: Przewód poliuretanowy Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 10:48:36 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 15,87 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1001,331 kWh

Objętość na rok: 8344,425 m³

Koszt roczny: 1430,46 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,528 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 4

Budynek/Miejsce: Blok FRL Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 10:50:54 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 122,48 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 7725,626 kWh

Objętość na rok: 64 380,218 m³

Koszt roczny: 11 036,57 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 4,070 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 5

Budynek/Miejsce: Smarownica Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 10:54:15 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 90,73 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 5722,648 kWh

Objętość na rok: 47 688,739 m³

Koszt roczny: 8175,18 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 3,016 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 6

Budynek/Miejsce: Fitroreduktor Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 10:57:53 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 63,90 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 4030,805 kWh

Objętość na rok: 33 590,044 m³

Koszt roczny: 5758,27 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,124 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 7

Budynek/Miejsce: Przewód przy FRL Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:01:20 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 63,28 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 3991,322 kWh

Objętość na rok: 33 261,019 m³

Koszt roczny: 5701,86 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,103 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 8

Budynek/Miejsce: Przewód Filtroreduktor Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:08:21 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 10,77 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 679,726 kWh

Objętość na rok: 5664,391 m³

Koszt roczny: 971,03 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,358 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 9

Budynek/Miejsce: Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:16:46 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 71,39 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 4503,088 kWh

Objętość na rok: 37 525,737 m³

Koszt roczny: 6432,96 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,373 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 10

Budynek/Miejsce: Rozdzielacz pneumatyczny  Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:18:00 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 110,27 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 6955,454 kWh

Objętość na rok: 57 962,116 m³

Koszt roczny: 9936,32 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 3,666 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Zawór sterujący
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Znacznik wycieku: 11

Budynek/Miejsce: zawór zwrotny Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:20:55 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 12

Budynek/Miejsce: Wąż ssawny Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:22:49 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 13

Budynek/Miejsce: Przewód ssawny Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:25:55 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 89,63 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 5653,332 kWh

Objętość na rok: 47 111,104 m³

Koszt roczny: 8076,16 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,979 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 14

Budynek/Miejsce: Zlączka kątowa Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:29:10 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 15

Budynek/Miejsce: Wyspa zaworowa Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:45:28 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 16

Budynek/Miejsce: Chłodzenie pompy 1 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:48:50 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 17

Budynek/Miejsce: Chłodzenie pompy 2 Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:49:12 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 18

Budynek/Miejsce: Wyspa zaworowa Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 11:57:09 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 19

Budynek/Miejsce: Uszczelnienie siłownika Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 12:03:49 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 20

Budynek/Miejsce: Złączka Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 12:07:12 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 21

Budynek/Miejsce: Złączka kątowa typ T Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 12:13:45 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 22

Budynek/Miejsce: Rozdzielacz na wyspie Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 12:16:05 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 23

Budynek/Miejsce: Zawór próżniowy Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 12:19:40 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 24

Budynek/Miejsce: Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 12:21:55 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 25

Budynek/Miejsce: Szybko złącza pneumatyczne Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 12:22:54 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Listwa chwytaka podajnika



10 / 11

Znacznik wycieku: 26

Budynek/Miejsce: Złączka przy zaworze Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 19.03.2026 12:27:04 Element z wyciekiem:

Wskaźnik wycieku: 201,50 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 12 709,007 kWh

Objętość na rok: 105 908,400 m³

Koszt roczny: 18 155,66 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 6,698 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 25 Liczba usuniętych: 0 0,0 % 

Całkowity wskaźnik
wycieków:

3670,26 ltr/min 
220,215 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 
0,000 m³/h

0,0 % 

Koszt roczny: 330 700,17 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Całkowita wartość CO2 na
rok:

122,000 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Komentarz:

https://www.cs-instruments.com/



