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Raport wycieków Rozpoczęcie: 8.04.2026 Zakończenie: 8.04.2026

Dane kontaktu: Klient: Audytor:

Firma:

Adres:

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

Logo:

Podstawowe dane
projektu:

Import danych: 15.04.2026 Emisja CO2: 0,527 kg / kWh

Podstawa kalkulacji kosztów: Koszty razem [100%] Moc specyficzna: 0,120 kWh / m³

Koszt sprężonego powietrza: 171,42 PLN / 1000 m³ Stawka za energię
elektryczną:

1,00 PLN / kWh

Roczna liczba godzin
roboczych:

8760 h

Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 26 Liczba usuniętych: 0 0,0 %

Całkowity wskaźnik
wycieków:

1445,41 ltr/min 
86,725 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 0,0 % 

Koszt roczny: 130 236,03 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Energia na rok: 91 165,53 kWh Oszczędność energii na rok: 0,00 kWh

Objętość na rok: 759 712,75 m³ Zaoszczędzona ilość na rok: 0,00 m³

Całkowita wartość CO2 na
rok:

48,044 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Sebastian Kania

sebastian.kania@cpp-prema.pl

502 829 200

Producent branża spożywcza 
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Znacznik wycieku: 27

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:18:37 Element z wyciekiem: 408 Szafa sterownicza
silosa

Wskaźnik wycieku: 11,33 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 714,858 kWh

Objętość na rok: 5957,150 m³

Koszt roczny: 1021,22 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,377 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 28

Budynek/Miejsce: ? ?

Data/Czas: 8.04.2026 10:25:52

Wskaźnik wycieku: 1,76 ltr/min

Zużycie energii: 111,574 kWh

Objętość na rok: 929,786 m³

Koszt roczny: 159,39 PLN

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Element z wyciekiem: 412 Maszyna 

Kuter 

Część zamienna:

Pomiar:Emisja CO2 na rok: 0,059 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 29

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:29:53 Element z wyciekiem: Komora szybkiego
studzenia linia 2

Wskaźnik wycieku: 1,80 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 114,034 kWh

Objętość na rok: 950,284 m³

Koszt roczny: 162,90 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,060 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:



3 / 11

Znacznik wycieku: 30

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:31:06 Element z wyciekiem: Komora szybkiego
studzenia linia 2

Wskaźnik wycieku: 1,46 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 92,589 kWh

Objętość na rok: 771,580 m³

Koszt roczny: 132,27 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,049 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 31

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:31:37 Element z wyciekiem: Komora szybkiego
studzenia linia 2

Wskaźnik wycieku: 0,88 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 55,692 kWh

Objętość na rok: 464,104 m³

Koszt roczny: 79,56 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,029 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 32

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:34:17 Element z wyciekiem: Komora szybkiego
studzenia linia 3

Wskaźnik wycieku: 25,33 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1597,866 kWh

Objętość na rok: 13 315,550 m³

Koszt roczny: 2282,65 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,842 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 33

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:35:22 Element z wyciekiem: 417 Zawór od drzwi
komory

Wskaźnik wycieku: 9,35 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 590,227 kWh

Objętość na rok: 4918,564 m³

Koszt roczny: 843,17 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,311 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 34

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:38:58 Element z wyciekiem: Komora nr 15

Wskaźnik wycieku: 29,31 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1848,703 kWh

Objętość na rok: 15 405,861 m³

Koszt roczny: 2640,99 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,974 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 35

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:40:38 Element z wyciekiem: Komora nr 15

Wskaźnik wycieku: 4,57 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 288,617 kWh

Objętość na rok: 2405,145 m³

Koszt roczny: 412,30 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,152 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 36

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:43:32 Element z wyciekiem: Komora nr 15

Wskaźnik wycieku: 2,08 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 131,694 kWh

Objętość na rok: 1097,452 m³

Koszt roczny: 188,13 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,069 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 37

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 10:46:05 Element z wyciekiem: System mycia za komorą
nr 13

Wskaźnik wycieku: 0,32 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 20,309 kWh

Objętość na rok: 169,243 m³

Koszt roczny: 29,01 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,011 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 38

Budynek/Miejsce: ? ?

Data/Czas: 8.04.2026 10:50:34

Naprawa pod ciśnieniem ✕

Element z wyciekiem: 419A Zawór ścieżki kleju
kartoniarka

Wskaźnik wycieku: 0,78 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 49,700 kWh

Objętość na rok: 414,172 m³

Koszt roczny: 71,00 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,026 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 39

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 11:00:09 Element z wyciekiem: 419 B linia nr 3 szafa
sterownicza reduktor

Wskaźnik wycieku: 10,29 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 649,137 kWh

Objętość na rok: 5409,475 m³

Koszt roczny: 927,33 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,342 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 40

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 11:02:38 Element z wyciekiem: 419B linia 2 zawór kulowy
główne zasilanie

Wskaźnik wycieku: 100,06 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 6311,425 kWh

Objętość na rok: 52 595,215 m³

Koszt roczny: 9016,29 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 3,326 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 42

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 11:12:50 Element z wyciekiem: 319 X-ray

Wskaźnik wycieku: 119,15 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 7515,154 kWh

Objętość na rok: 62 626,291 m³

Koszt roczny: 10 735,89 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 3,960 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 43

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 11:22:58 Element z wyciekiem: 419B linia nr 2 wyspa
zaworowa

Wskaźnik wycieku: 71,34 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 4499,745 kWh

Objętość na rok: 37 497,880 m³

Koszt roczny: 6428,18 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,371 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 44

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 11:31:46 Element z wyciekiem: 318 Zawór

Wskaźnik wycieku: 279,00 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 17 597,088 kWh

Objętość na rok: 146 642,400 m³

Koszt roczny: 25 138,61 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 9,274 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 45

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 11:43:25 Element z wyciekiem: 212 linia nr 1 szafa
sterownicza multivac

Wskaźnik wycieku: 14,81 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 934,537 kWh

Objętość na rok: 7787,815 m³

Koszt roczny: 1335,04 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,493 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 46

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 11:51:15 Element z wyciekiem: 204 Filtr

Wskaźnik wycieku: 3,53 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 222,896 kWh

Objętość na rok: 1857,470 m³

Koszt roczny: 318,42 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,117 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 47

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 12:04:16 Element z wyciekiem: 202 Nastrzykiwarka

Wskaźnik wycieku: 48,25 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 3043,350 kWh

Objętość na rok: 25 361,251 m³

Koszt roczny: 4347,62 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,604 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 48

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 12:09:06 Element z wyciekiem: 201 D podłączenie myjki
polbox

Wskaźnik wycieku: 13,57 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 856,454 kWh

Objętość na rok: 7137,122 m³

Koszt roczny: 1223,50 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,451 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 49

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 12:11:17 Element z wyciekiem: 200 reduktor pompy do
cymbrów

Wskaźnik wycieku: 79,65 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 5023,937 kWh

Objętość na rok: 41 866,142 m³

Koszt roczny: 7177,02 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,648 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 50

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 12:18:34 Element z wyciekiem: 315 mieszałka intec szafa

Wskaźnik wycieku: 279,00 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 17 597,088 kWh

Objętość na rok: 146 642,400 m³

Koszt roczny: 25 138,61 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 9,274 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 51

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 12:22:48 Element z wyciekiem: 315 silos zawór
przełączający obieg

Wskaźnik wycieku: 48,81 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 3078,922 kWh

Objętość na rok: 25 657,689 m³

Koszt roczny: 4398,44 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 1,623 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 52

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 12:25:41 Element z wyciekiem: 315 mieszalnik nr 1 główne
zasilanie

Wskaźnik wycieku: 279,00 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 17 597,088 kWh

Objętość na rok: 146 642,400 m³

Koszt roczny: 25 138,61 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 9,274 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 53

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 8.04.2026 12:27:36 Element z wyciekiem: Mieszalnik nr 2 zawór

Wskaźnik wycieku: 9,87 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 622,836 kWh

Objętość na rok: 5190,300 m³

Koszt roczny: 889,76 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,328 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 26 Liczba usuniętych: 0 0,0 % 

Całkowity wskaźnik
wycieków:

1445,41 ltr/min 
86,725 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 
0,000 m³/h

0,0 % 

Koszt roczny: 130 236,03 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Całkowita wartość CO2 na
rok:

48,044 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Komentarz:




