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Raport wycieków Rozpoczęcie: 22.04.2026 Zakończenie: 22.04.2026

Dane kontaktu: Klient: Audytor:

Firma: Cementownia 2

Adres:

Kontakt:

E-mail:

Telefon:

Logo:

Podstawowe dane
projektu:

Import danych: 4.05.2026 Emisja CO2: 0,527 kg / kWh

Podstawa kalkulacji kosztów: Koszty razem [100%] Moc specyficzna: 0,120 kWh / m³

Koszt sprężonego powietrza: 171,42 PLN / 1000 m³ Stawka za energię
elektryczną:

1,00 PLN / kWh

Roczna liczba godzin
roboczych:

8760 h

Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 7 Liczba usuniętych: 0 0,0 %

Całkowity wskaźnik
wycieków:

161,57 ltr/min 
9,694 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 0,0 % 

Koszt roczny: 14 558,14 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Energia na rok: 10 190,73 kWh Oszczędność energii na rok: 0,00 kWh

Objętość na rok: 84 922,76 m³ Zaoszczędzona ilość na rok: 0,00 m³

Całkowita wartość CO2 na
rok:

5,371 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Sebastian Kania

sebastian.kania@cpp-prema.pl

502 829 200
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Znacznik wycieku: 58

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 22.04.2026 09:51:38 Element z wyciekiem: Zawór zasilania narzędzi
pneumatycznych

Wskaźnik wycieku: 10,30 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 650,209 kWh

Objętość na rok: 5418,410 m³

Koszt roczny: 928,86 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,343 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 59

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 22.04.2026 09:53:30 Element z wyciekiem: Waga cementu

Wskaźnik wycieku: 12,95 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 817,097 kWh

Objętość na rok: 6809,148 m³

Koszt roczny: 1167,27 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,431 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 60

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 22.04.2026 09:55:40 Element z wyciekiem: Woda z recyklingu zawór

Wskaźnik wycieku: 16,36 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1032,236 kWh

Objętość na rok: 8601,969 m³

Koszt roczny: 1474,61 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,544 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:



3 / 5

Znacznik wycieku: 61

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 22.04.2026 10:00:55 Element z wyciekiem: Osuszacz nad
mieszalnikiem

Wskaźnik wycieku: 7,06 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 445,288 kWh

Objętość na rok: 3710,736 m³

Koszt roczny: 636,12 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,235 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 62

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 22.04.2026 10:05:05 Element z wyciekiem: Zawór kulowy bufor

Wskaźnik wycieku: 89,33 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 5634,284 kWh

Objętość na rok: 46 952,373 m³

Koszt roczny: 8048,95 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 2,969 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:

Znacznik wycieku: 63

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 22.04.2026 10:07:56 Element z wyciekiem: Zawór powietrza klap
kruszywa 1-12

Wskaźnik wycieku: 20,79 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 1311,266 kWh

Objętość na rok: 10 927,223 m³

Koszt roczny: 1873,23 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,691 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Znacznik wycieku: 64

Budynek/Miejsce: ? ? Naprawa pod ciśnieniem ✕

Data/Czas: 22.04.2026 10:13:45 Element z wyciekiem: Zawór klapy kruszyw 11

Wskaźnik wycieku: 4,76 ltr/min Część zamienna:

Zużycie energii: 300,348 kWh

Objętość na rok: 2502,907 m³

Koszt roczny: 429,06 PLN Pomiar:

Emisja CO2 na rok: 0,158 ton Rozwiązany dnia … :

Priorytet: Rozwiązany przez … :

Status: W toku

Komentarz:

Uwaga:
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Wynik: Ulepszenia: Względna wartość
procentowa:

Liczba przecieków: 7 Liczba usuniętych: 0 0,0 % 

Całkowity wskaźnik
wycieków:

161,57 ltr/min 
9,694 m³/h

Zapisany wskaźnik wycieku: 0,00 ltr/min 
0,000 m³/h

0,0 % 

Koszt roczny: 14 558,14 PLN Zaoszczędzony koszt na rok: 0,00 PLN 

Całkowita wartość CO2 na
rok:

5,371 ton Oszczędność CO2 na rok: 0,000 ton

Komentarz:

https://www.cs-instruments.com/



